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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби автомобільних доріг України та Міністерства внутрішніх справ України
_______2008р.№_________

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

під час їх проїзду автомобільними дорогами загального користування
1. Загальні положення

1.1. Даний Технологічний регламент (далі - Регламент) визначає порядок здійснення вагового та габаритного контролю великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі - великовагові та/або великогабаритні транспорті засоби) за допомогою пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування.

1.2. Цей Технологічний Регламент розроблено відповідно до вимог Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про міліцію", Кодексу законів про працю України, Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 із доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. №879 (далі Правила дорожнього руху), Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. №30 (далі Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів), Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. №879 (далі Порядок здійснення ГВК), ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", ДСТУ 2587-94 "Розмітка дорожня", ГОСТ 12.3.002 "Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности", , ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги ", ДНАОП 5.1.14-1.02-00 (НПАОП 63.21-1.02-00) "Правила охорони праці при технічному обслуговуванні та ремонті дорожньої техніки", НПАОП 45.23-1.01-79 "Правила техніки безпеки при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг".

1.3. У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.3.1. Великовагові та великогабаритні транспортні засоби – транспортні засоби, фактичні вагові та/або габаритні параметри яких перевищують допустимі (нормативні) параметри. При цьому транспортний засіб не може вважатися великоваговим та/або великогабаритним, якщо його параметри не перевищують нормативи більш як на 2 %.
1.3.2. Допустимі (нормативні) вагові та габаритні параметри – вагові та габаритні параметри транспортних засобів, які допускають їх вільний рух автомобільними дорогами загального значення без необхідності отримання дозволу на рух. Допустимі (нормативні) вагові та габаритні параметри регламентуються пунктом  22.5 Правил дорожнього руху.
1.3.3. Дозвіл на рух – єдиний уніфікований документ, що видається уповноваженим органом відповідно до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів, в якому визначаються умови проїзду транспортних засобів протягом встановленого часу за визначеним маршрутом.

1.3.4. Ваговий контроль – контроль за проїздом великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування, який включає перевірку відповідності вагових параметрів транспортних засобів допустимим (нормативним) параметрам, наявності відповідного дозволу на рух за визначеними маршрутами, що виданий уповноваженим органом, а також дотримання визначених у дозволі умов та режиму руху транспортних засобів.

1.3.5. Габаритний контроль – контроль за проїздом великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування, який включає перевірку відповідності габаритних параметрів транспортних засобів допустимим (нормативним) параметрам, наявності відповідного дозволу на рух за визначеними маршрутами, що виданий уповноваженим органом, а також дотримання визначених у дозволі умов та режиму руху транспортних засобів.
1.3.6. Габаритно-ваговий контроль – сукупність габаритного та вагового контролю.

1.3.7. Вагове та вимірювальне обладнання – технічні засоби, які застосовуються під час визначення габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, мають нормовані метрологічні характеристики та пройшли метрологічну атестацію згідно чинного законодавства.
1.3.8. Місце здійснення габаритно-вагового контролю – спеціально облаштоване місце розташування пересувного або стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю.
1.3.9. Пересувний пункт габаритно-вагового контролю (далі – пересувний пункт) – спеціальний транспортний засіб, оснащений ваговим та вимірювальним обладнанням для здійснення габаритно-вагового контролю у встановленому місці.

1.3.10. Стаціонарний пункт габаритно-вагового контролю (далі - стаціонарний пункт) – позначене відповідними дорожніми знаками та розташоване поблизу проїзної частини дороги відокремлене місце для здійснення габаритно-вагового контролю, де розташовані спеціальні службові приміщення, споруди із ваговим та вимірювальним обладнанням, а також майданчики для зберігання вантажу та стоянки транспортних засобів.

1.3.11. Вагові та габаритні параметри транспортних засобів, що отримані в результаті габаритно-вагового контролю на пересувному або стаціонарному пункті, вважаються точними.
2. Пересувний пункт габаритно-вагового контролю
2.1. Вимоги до місця розміщення пересувного пункту
Пересувний габаритно-ваговий контроль здійснюється на спеціально обладнаних ділянках доріг І-ІІІ категорій по спрощеній схемі організації дорожнього руху. Забороняється здійснювати такий контроль на автомагістралях.
Місце здійснення пересувного габаритно-вагового контролю представляє собою майданчик (смугу) з асфальтобетонним або цементобетонним покриттям. Майданчик розміщується вздовж проїзної частини та відділяється від неї розміткою 1.1 згідно ДСТУ 2587-94.  На ділянці здійснення пересувного контролю повинне бути передбачене місце стоянки для автомобіля пересувного пункту та автомобіля ДАІ (якщо поперечний профіль дороги має „нульові” відмітки, це місце може знаходитися поза дорогою без влаштування покриття). 
Місце здійснення пересувного габаритно-вагового контролю повинне відповідати наступним вимогам:

- позначення відповідними тимчасовими дорожніми знаками;

- параметри видимості, що відповідають вимогам ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" для даної категорії дороги;

- рівну поверхню із повздовжнім та поперечним ухилом ≤ 3‰;
- тверде покриття (асфальтобетонне або цементобетонне) без вибоїн та тріщин;
- довжину не менше ніж 200 м;

- ширину не менше ніж 3.5 м;

- мати укріплений металевими кутками приямок для вагових платформ. 

В окремих випадках при необхідності  можливо провести зважування одиночного автомобіля чи невеликої групи автомобілів  в необладнаному місці із використанням  вирівнюючих доріжок.
2.2. Вимоги до складу пересувного пункту
2.2.1. Персонал.

2.2.1.1. Персонал пересувного пункту – 3 чол.:

- начальник пункту – 1 чол. Обов’язки: відповідальність за роботу пункту, в т.ч. матеріальна, перевірка дозволу на рух, виявлення фактів перевищення нормативних вагових та/або габаритних параметрів, розрахунок суми плати за проїзд, оформлення документів, видача документів, ведення журналу обліку, проведення інструктажів персоналу з питань охорони праці та техніки безпеки;

- інженерно-технічний робітник – 1 чол. Обов’язки: оператор пересувного вагового пункту, вимірювання габаритних параметрів транспортних засобів, заповнення довідки результатів здійснення габаритно-вагового контролю, розгортання та згортання пересувного пункту;

- водій-регулювальник – 1 чол. Обов’язки: регулювання руху під час направлення транспортних засобів на ваги та/або до зони вимірювання габаритних параметрів, вимірювання габаритних параметрів транспортних засобів, розгортання та згортання пересувного пункту, керування спеціалізованим транспортним засобом при здійсненні переїздів.

2.2.1.2. Наряд підрозділу ДПС із спеціалізованим автомобілем – 2 чол.

2.2.2. Технічне обладнання та документація.

- спеціалізований автомобіль з розпізнавальним пофарбуванням та проблисковим маячком оранжевого кольору – 1 шт., причеп – 1 шт.;
- комплект пересувних автомобільних ваг для осьового зважування транспортних засобів в русі на швидкості до 5 км/год – 1 шт. Склад комплекту: вагові платформи – 2 шт., ваговий індикатор у футлярі – 1 шт., вирівнюючі доріжки – 4 шт.;
- рулетка стрічкова – 1 шт., рейка телескопічна довжиною 6 м для вимірювань параметрів висоти транспортних засобів – 1 шт, рулетка електронна в комплекті зі світловідбивачем – 1 шт.;
- печатка встановленого зразка – 1 шт.;
- бланки довідки результатів здійснення габаритно-вагового контролю (додаток 1) – в необхідній кількості;

- бланки актів про перевищення транспортним засобом встановлених обмежень вагових або габаритних параметрів (додатки 2, 3) – в необхідній кількості;
- журнал обліку великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів (Додаток 4) – 1шт.;

- копіювальний апарат – 1 шт.; 

- комп’ютер-ноутбук – 1 шт.; 

- автомобільний перетворювач напруги 12-220 В для підключення копіювального апарату до бортової мережі спеціалізованого автомобіля – 1 шт.; 
- акумулятор для резервного електроживлення;
- бензиновий (дизельний) електрогенератор;

- папір формату А-4 – 1 пак.;
- засоби зв'язку: рація – 1 шт., мобільний телефон оперативного зв’язку – 1 шт.;
- комплект нормативно-правових актів з організації роботи пересувних пунктів (Правила дорожнього руху, Порядок здійснення ГВК, Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів, даний Регламент).

2.2.3. Засоби організації дорожнього руху.

2.2.3.1. Знак індивідуального проектування "Пересувний пункт вагового та габаритного контролю", напис повинен бути виконаний чорними літерами на жовтому фоні – 1 шт.

2.2.3.2. Комплект тимчасових дорожніх знаків на стійках:

- знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості 70  км/год" – 1 шт. (встановлюється для обмеження з дозволеної швидкості 90 км/год, якщо на даній ділянці автодороги максимально дозволена швидкість є меншою, то знак не встановлюється);

- знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості 50 км/год" разом з табличкою 7.5.1 – 1 шт. (встановлюється для обмеження з дозволеної швидкості 70 км/год, якщо на даній ділянці автодороги максимально дозволена швидкість є меншою, то знак не встановлюється);

-   знак 3.41 "Контроль" – 1 шт.;
-   знак 3.25 „Обгін заборонено” – 2 шт.;
-   знак 3.26 „Кінець заборони обгону” – 2 шт.;

- знак 3.30 „Кінець обмеження максимальної швидкості” - 1 шт.;

2.2.3.3. Оранжеві конуси з горизонтальними світловідбивними смугами білого кольору – 24 шт.

2.2.4. Допоміжне обладнання:
- спецодяг для персоналу – 3 комплекти. В склад спецодягу повинен входити сигнальний жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами;
- мітла для очищення від бруду місця встановлення вагових                      платформ – 1 шт.

2.3. Вимоги до вагового та вимірювального обладнання пересувного пункту
2.3.1. Вимірювальне і вагове обладнання пересувного пункту габаритно-вагового контролю повинно бути атестовано на проведення вимірювань та мати відповідне свідоцтво спеціально уповноваженого органу у сфері метрології. Компетентні державні органи України здійснюють акредитацію пересувного пункту габаритно-вагового контролю, а також подальший контроль за його діяльністю.
2.3.2. Вимоги до вагового обладнання.
2.3.2.1. Характеристики ваг:

- клас зважування не нижче 3-го;
- похибка при зважуванні не більше ніж 2%;
- шкала з шагом не більше ніж 50 кг.

2.3.2.2. Вагове обладнання повинно забезпечувати поосьове зважування в русі і визначати повну масу вантажного транспортного засобу з похибкою відповідно до їх класу точності.

2.3.2.3. Вагове обладнання повинно бути оснащено пристроєм установки на нуль, який може бути автоматичним або напівавтоматичним.

2.3.2.4. Для одного і того ж навантаження не повинно бути ніякої відмінності між результатами зважування, що зафіксовані на вагах, комп’ютері та при друкуванні необхідних документів.

2.4. Порядок проведення вагового та габаритного контролю транспортних засобів на пересувних пунктах
2.4.1. Начальнику пункту провести інструктаж працівників з питань охорони праці та техніки безпеки перед початком роботи пересувного пункту (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу занести в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці".

2.4.2. Підготовка обладнання та персоналу перед виїздом на місце проведення габаритно-вагового контролю:

- упевнитися в тому, що акумулятори вагових платформ, футляру з ваговим індикатором та іншого обладнання знаходяться в зарядженому стані;

- начальнику пункту перевірити комплектність та справність обладнання пересувного пункту, наявність потрібних документів;

- персоналу одягти спецодяг;

- завантажити все обладнання в спеціалізований автомобіль у відповідності до правил транспортування, наведених в інструкції з експлуатації обладнання;

- персоналу зайняти місця в спеціалізованому автомобілі.

2.4.3. Здійснити переїзд до встановленого місця проведення ГВК.
2.4.4. Начальнику пункту провести інструктаж з охорони праці на робочих місцях.

2.4.5. Оператору пункту та регулювальнику встановити обладнання для вагового контролю:

- перевірити відповідність місця проведення вагового та габаритного контролю вимогам наведених у 2.1;

- розставити засоби організації дорожнього руху відповідно до схеми, наведеній в Додатку 5;

- перевірити, рівність поверхні, призначеної для встановлення обладнання. За допомогою мітли очистити її від бруду. Уникати тріщин, вибоїн та стиків на бетонній поверхні;

- встановити вагові платформи у приямок на відстані 1,5 м між внутрішніми краями одна від одної; 
- у разі відсутності приямку, з метою уникнення помилок через перерозподіл навантаження між осями та забезпечення розташування здвоєних та строєних осей на одній висоті під час зважування, розташувати вирівнюючі доріжки з кожної сторони вагових платформ (поперечні осі ваг повинні співпадати);

- у відповідності до інструкції з експлуатації, привести в робочий стан обладнання для вагового контролю.

2.4.6. Габаритно-ваговий контроль параметрів транспортних засобів та інших самохідних машин  і механізмів під час їх проїзду автомобільними дорогами загального користування проводиться спільно працівниками ДАІ та персоналом пересувного пункту.

2.4.7. Працівники ДАІ при проведенні габаритно-вагового контролю здійснюють організаційно-практичні заходи із забезпечення та дотримання вимог чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в частині:
- зупинки транспортного засобу для проведення габаритно-вагового контролю;

- перевірки наявності дозволу на рух транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

- видачі дозволу на рух великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування;
- вжиття заходів адміністративного впливу за порушення Правил дорожнього руху.

2.4.8. Співробітники наряду підрозділу ДПС, направляють транспортний засіб до пункту габаритно-вагового контролю, при цьому не допускається виникнення черги із транспортних засобів, що очікують на контроль, та перевіряють документи, зазначені в підпунктах "а", "б" і "г" пункту 2.1 Правил дорожнього руху.

2.4.9. Начальник пересувного пункту разом із співробітником наряду підрозділу ДПС перевіряє наявність дозволу на рух та параметри транспортного засобу, що задекларовані в ньому.

2.4.10. У випадку наявності дозволу на рух та відсутності у начальника пункту сумнівів щодо порушень, транспортний засіб допускається до подальшого руху за маршрутом.

2.4.11. У випадку відсутності дозволу на рух або виникнення у начальника пункту сумнівів щодо перевищення транспортним засобом параметрів задекларованих в дозволі, транспортний засіб направляється на проходження контролю  параметрів, що  викликали підозру.

2.4.12. Водії, а також особи, що супроводжують вантаж, під час перебування в зоні пересувного пункту повинні виконувати вимоги працівників цього пункту.

2.4.13. Персонал пересувного пункту, виконуючі послідовні операції під час проведення контролю, може переміщуватися територією пункту з дотриманням вимог безпеки праці та уникаючи траєкторії руху транспортних засобів.

2.4.14. Водій транспортного засобу повинен зупинитися біля знаку 3.41 "Контроль" для отримання інструкцій від регулювальника.

2.4.15. Регулювальник надає водію транспортного засобу необхідні усні інструкції для проходження контролю.

2.4.16. Регулювальник, в залежності від характеру сумнівів, спрямовує транспортний засіб на ваги та/або до зони вимірювання габаритних параметрів.

2.4.16.1. Вимірювання вагових параметрів:
- оператор пересувного пункту (інженерно-технічний робітник) за допомогою клавіатури вводить дані про транспортний засіб в базу даних вагового індикатора;
- регулювальник, для вимірювання вагових параметрів, спрямовує транспортний засіб на ваги по необхідній траєкторії позначеній конусами;

- інженерно-технічний робітник (оператор) та регулювальник, у випадку, якщо відстань між поздовжніми осями вагових платформ не співпадає із колісною базою транспортного засобу, корегують положення платформ (та доріжок при їх наявності) таким чином, щоб колеса транспортного засобу наїжджали виключно на робочі поверхні вагових платформ;

- водій транспортного засобу має забезпечити проїзд через ваги на такій швидкості, яка відповідає вказаній в технічній документації або інструкції з експлуатації вагового обладнання (5 км/год ). Інформацію про швидкість руху при проїзді ваг водій отримує під час інструктажу з проходження контролю;

- оператор пересувного пункту(інженерно-технічний робітник) за допомогою вагового обладнання фіксує осьові навантаження та загальну масу транспортного засобу;

- результати вимірювання вагових параметрів транспортного засобу розраховуються автоматично за допомогою спеціального програмного забезпечення, записуються до бази даних вагового індикатору та роздруковуються для надання довідки результатів здійснення габаритно-вагового контролю (Додаток 1).

2.4.16.2. Вимірювання габаритних параметрів:
- регулювальник, для проходження габаритного контролю, спрямовує транспортний засіб до зони проведення габаритного контролю;

- оператор пересувного пункту та регулювальник за допомогою вимірювального обладнання вимірюють тільки ті габаритні параметри, відносно яких виникли сумніви.

2.4.17. Оператор пересувного пункту (інженерно-технічний робітник), за результатами вагового та/або габаритного контролю, складає в двох екземплярах довідку результатів здійснення габаритно-вагового контролю із зазначенням часу і місця його проведення (Додаток 1). Довідка завіряється підписами начальника та оператора, а також печаткою встановленого зразка. Один екземпляр довідки залишається на пересувному пункті як документ звітності, другий екземпляр передається водію транспортного засобу.

2.4.18. Виявлення транспортних засобів з ваговими та/або габаритними параметрами, що перевищують допустимі (нормативні) параметри.
Начальник пересувного пункту на основі даних довідки результатів здійснення габаритно-вагового контролю (Додаток 1) визначає чи є транспортний засіб великоваговим та/або великогабаритним. Для встановлення факту наявності перевищення допустимих вагових та/або габаритних параметрів транспортного засобу необхідно від фактичних показників зважування та вимірювання відняти величину, яка складає 2  відсотки від зазначених показників. Якщо отримані значення не відповідають вимогам, що наведені в п. 22.5 Правил дорожнього руху, то транспортний засіб можна вважати великоваговим та/або великогабаритним.

2.4.19. Якщо встановлено, що транспортний засіб не являється великоваговим та/або великогабаритним, водій може безперешкодно продовжувати подальший рух. На свій запит водій має змогу отримати міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів, якщо пересувний пункт габаритно-вагового контролю уповноважений видавати такі сертифікати.
2.4.20. Якщо встановлено, що транспортний засіб являється великоваговим та/або великогабаритним, то:

-  начальник пересувного пункту, відповідно до формули розрахунку та ставок плати за проїзд, наведених у Порядку здійснення ГВК, визначає суму плати за пройдений маршрут та за подальший проїзд в залежності від перевищень вагових та/або габаритних параметрів та відстані пройденого маршруту;

- начальник пересувного пункту складає в двох екземплярах акт про перевищення транспортним засобом встановлених обмежень загальної маси та (або) осьових навантажень (Додаток 2) та/або акт перевищення транспортним засобом встановлених габаритних параметрів (Додаток 3). Акт (акти) завіряється підписами начальника, оператора та водія, а також печаткою встановленого зразку. Один екземпляр акту (актів) залишається на пересувному пункті як документ звітності, другий екземпляр передається водію транспортного засобу;
- після внесення в установленому порядку плати за проїзд, водію видається погодження маршруту руху;

- співробітник наряду підрозділу ДПС, за встановленою відповідним чином формою, складає Протокол про адміністративне правопорушення;
- водій великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу здійснює плату за пройдений маршрут та за подальший проїзд у розмірі та за порядком, що встановлені чинним законодавством України.
2.4.21. Начальник пересувного пункту реєструє всі транспортні засоби, що перевозять великовагові та/або великогабаритні вантажі та пройшли контроль на пересувному пункті, в журналі обліку великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів, який ведеться безпосередньо на пересувному пункті (Додаток 4). Журнал обліку повинен бути пронумерований, прошнурований, закріплений печаткою і завірений підписом начальника уповноваженого Укравтодором дорожнього підприємства.

2.4.22. Згортання пересувного пункту габаритно-вагового контролю:

- у відповідності до інструкції з експлуатації, вимкнути та привести до стану транспортування обладнання для проведення вагового (ваговий індикатор у футлярі, вагові платформи) та габаритного контролю (рулетка та мірна рейка), а також копіювальний апарат;

-  змотати направляючі доріжки (при їх використанні);

- зібрати засоби організації дорожнього руху;

- завантажити все обладнання в спеціалізований автомобіль з причепом у відповідності до правил транспортування, наведених в інструкції з експлуатації обладнання;

- начальнику пункту перевірити комплектність обладнання пересувного пункту, наявність всіх членів персоналу;

- персоналу зайняти місця в спеціалізованому автомобілі.

2.4.23. Здійснити переїзд до дорожньої організації, дотримуючись правил дорожнього руху.

2.4.24. Після прибуття в дорожню організацію перенести базу даних вагового індикатора в загальну базу даних дорожньої організації. Здати у встановленому порядку всі документи звітності.

2.4.25. Здійснити, у відповідності до інструкції з експлуатації, необхідне технічне обслуговування обладнання та забезпечити зарядження акумуляторних батарей приладів.

3. Стаціонарний пункт габаритно-вагового контролю

3.1. Вимоги до місця розміщення та обладнання стаціонарного пункту
Місце здійснення стаціонарного габаритно-вагового контролю повинне мати:
- позначення відповідними дорожніми знаками;
- заїзд та виїзд облаштовані перехідно-швидкісними смугами, параметри яких відповідають вимогам ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" для даної категорії дороги;
- параметри видимості, що відповідають вимогам ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" для даної категорії дороги;
- рівну поверхню без крутих уклонів ( ≤ 3‰ );
- тверде покриття (асфальтобетонне або цементобетонне);
- розміри – у відповідності до типу встановленого обладнання;

- стоянку для великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів. Конфігурація і розміщення стоянки для автомобілів залежить від місцевості, а розміри від інтенсивності вантажного руху (до 5 тис.вант.авт. – 5 місць, 5-10 тис.вант.авт. – 10 місць, 10-15 тис.вант.авт. – 15 місць);
- місце оператора, що обладнане засобами пожежегасіння та відповідає вимогам ГОСТ 12.3.002 "Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности".
- облаштовану зону відпочинку для водіїв (альтанка, столи та лавки для відпочинку та прийняття їжі, джерело питної води, туалет, сміттєзбірники, зовнішнє освітлення, озеленення);

- стоянку для автомобілів персоналу на 5 місць;

- зовнішнє освітлення.
3.2. Вимоги до складу стаціонарного пункту

3.2.1. Персонал.

3.2.1.1. До складу персоналу мають входити адміністративні працівники, інженерно-технічні робітники, співробітники наряду підрозділу ДПС, обслуговуючі робітники та охоронці.

3.2.1.2. Склад та кількість персоналу повинен відповідати типу встановленого обладнання.

3.2.2. Організаційно-технічне забезпечення.

- стаціонарні ваги для точного зважування транспортних засобів в русі;
- ворота габаритного контролю для встановлення перевищення допустимих параметрів висоти та ширини транспортних засобів;

- оптичний датчик визначення довжини транспортних засобів;

- електронно-обчислювальна (комп’ютерна) техніка з відповідним програмним забезпеченням для збору, аналізу, накопичення, зберігання та передачі інформації;
- система відеоспостереження;
- приміщення для персоналу та електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
- засоби зв’язку (телефон, факс, Internet);
- печатка встановленого зразка;
- бланки актів про перевищення транспортним засобом встановлених обмежень вагових або габаритних параметрів;
- копіювальний апарат, папір формату А-4;
- комплект нормативно-правових актів з організації роботи стаціонарних пунктів (Правила дорожнього руху, Порядок здійснення ГВК, Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів, даний Регламент).

3.2.3. Засоби організації дорожнього руху відповідно до узгодженого із ДАІ проекту організації дорожнього руху (типові схеми організації дорожнього руху  наведено в Додатку 6).
3.3. Вимоги до вагового та вимірювального обладнання стаціонарного пункту
3.3.1. Вимірювальне і вагове обладнання стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю повинно бути атестовано на проведення вимірювань (обладнання повинне утримуватись у робочому стані; періодично проводиться повірка (метрологічна атестація) обладнання з подальшим клеймуванням (пломбуванням) та видачею відповідного свідоцтва спеціально уповноваженим органом у сфері метрології). Компетентні державні органи України здійснюють акредитацію стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю, а також подальший контроль за його діяльністю.

3.3.2. Вимоги до вагового обладнання.

3.3.2.1. Характеристики ваг:

- клас зважування не нижче 3-го;

- похибка при зважуванні не більше ніж 2%;

- шкала з шагом не більше ніж 50 кг.

3.3.2.2. Вагове обладнання повинно забезпечувати по осьове зважування в русі і визначати повну масу вантажного транспортного засобу з похибкою відповідно до їх класу точності.

3.3.2.3. Вагове обладнання повинно бути оснащено пристроєм установки на нуль, який може бути автоматичним або напівавтоматичним.

3.3.2.4. Для одного і того ж навантаження не повинно бути ніякої відмінності між будь якими відображеннями результатів зважування.
3.4. Проведення вагового та габаритного контролю транспортних засобів на стаціонарних пунктах
3.4.1. Вимірювання вагових параметрів.

Транспортний засіб, керуючись вимогами засобів організації руху (Додаток 6 до Регламенту), проходить ваги точного контролю. Швидкість проїзду через ваги повинна відповідати межам швидкостей, які вказані в технічній документації або інструкції з експлуатації зважувального обладнання. Визначаються вагові параметри транспортного засобу – осьові навантаження та загальна маса. На основі даних точного вагового контролю визначається чи є транспортний засіб великоваговим.

3.4.2. Вимірювання габаритних параметрів.

Транспортний засіб, керуючись вимогами засобів організації руху (Додаток 6 до Регламенту), проходить вимірювання габаритних параметрів. При проїзді крізь ворота вимірюються висота та ширина транспортного засобу, при проїзді оптичного датчика визначається його довжина. На основі даних габаритного контролю визначається чи є транспортний засіб великогабаритним.

3.4.3. Водію, після проходження транспортним засобом вагового та/або габаритного контролю, видається довідка результатів здійснення габаритно-вагового контролю із зазначенням часу і місця його проведення (Додаток 1). Довідка завіряється підписами відповідальних працівників пункту, а також печаткою встановленого зразку. Один екземпляр довідки залишається на стаціонарному пункті як документ звітності, другий екземпляр передається водію транспортного засобу.
3.4.4. Виявлення транспортних засобів з ваговими та/або габаритними параметрами, що перевищують допустимі (нормативні) параметри.

Для встановлення факту наявності перевищення допустимих вагових та/або габаритних параметрів транспортного засобу необхідно від фактичних показників зважування та вимірювання відняти величину, яка складає 2  відсотки від зазначених показників. Якщо отримані значення не відповідають вимогам, що наведені в п. 22.5 Правил дорожнього руху, то транспортний засіб можна вважати великоваговим та/або великогабаритним.

3.4.5. Якщо встановлено, що транспортний засіб не являється великоваговим та/або великогабаритним, водій може безперешкодно продовжувати подальший рух. На свій запит водій має змогу отримати міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів, якщо стаціонарний пункт габаритно-вагового контролю уповноважений видавати такі сертифікати.
3.4.6. Якщо встановлено, що транспортний засіб являється великоваговим та/або великогабаритним, то:

- такий транспортний засіб до подальшого руху не допускається та направляється до стоянки;

- відповідно до формули розрахунку та ставок плати за проїзд, наведених у Порядку здійснення ГВК, визначається сума плати за пройдений маршрут та за подальший проїзд в залежності від перевищень вагових та/або габаритних параметрів та відстані пройденого маршруту;

- складається в двох екземплярах акт про перевищення транспортним засобом встановлених обмежень загальної маси та (або) осьових навантажень (Додаток 2) та/або акт перевищення транспортним засобом встановлених габаритних параметрів (Додаток 3). Акт (акти) завіряється підписами відповідальних працівників пункту та водія, а також печаткою встановленого зразку. Один екземпляр акту (актів) залишається на стаціонарному пункті як документ звітності, другий екземпляр передається водію транспортного засобу;

- співробітник наряду підрозділу ДПС, за встановленою відповідним чином формою, складає Протокол про адміністративне правопорушення;

- подальший рух транспортного засобу дозволяється лише за умови здійснення водієм (або перевізником – власником) великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу плати за пройдений маршрут та за подальший проїзд у розмірі та за порядком, що встановлені чинним законодавством України.
3.4.7. Всі великовагові та/або великогабаритні транспортні засоби, що пройшли контроль на стаціонарному пункті, реєструються в журналі обліку великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів (Додаток 4). Журнал обліку повинен бути пронумерований, прошнурований, закріплений печаткою і підписом начальника стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю.

4. Охорона навколишнього природного середовища

Функціонування пунктів габаритно-вагового контролю передбачає роботу двигунів внутрішнього згоряння транспортних засобів, що проходять перевірку. Під час згоряння палива в двигунах внутрішнього згоряння утворюються небезпечні для навколишнього середовища сполуки шкідливих речовин, що викидаються в повітря.
Також, під час контролю, можливе підвищення шуму за рахунок зміни режимів руху автотранспорту. Тому місце здійснення габаритно-вагового контролю автотранспорту повинне розміщуватись не ближче 500 м від житлової забудови.

Пункти габаритно-вагового контролю, у відповідності до                 ДБН В.2.3 – 4 - 2000 "Автомобільні дороги", за впливом на навколишнє середовище можна віднести до третього класу – до об’єктів, що незначно впливають на навколишнє середовище як технічно нескладні.

5. Основні вимоги безпеки
Забороняється експлуатація пересувних пунктів у темну пору доби та при несприятливих погодних умовах: опади, ожеледиця тощо.

Стаціонарні пункти повинні мати зовнішнє освітлення.

Робота пункту не повинна створювати черги, затори на дорозі та погіршувати безпеку дорожнього руху.

Дозволяється направляти на контроль тільки ті транспортні засоби, що рухаються в напрямку на якому розташований пункт.

Режим роботи та розпорядок робочого дня повинен відповідати вимогам Кодексу законів про працю України.
Для забезпечення безпечної роботи працівників пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів вимоги охорони праці встановлюються державними нормативними актами про охорону праці: ДНАОП 5.1.14-1.02-00 (НПАОП 63.21-1.02-00) "Правила охорони праці при технічному обслуговуванні та ремонті дорожньої техніки",                                          НПАОП 45.23-1.01-79 "Правила техніки безпеки при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг". Правила обов’язкові для виконання працівниками пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів.

Пункти габаритно-вагового контролю повинні мати аптечку з набором медикаментів та вогнегасник порошкового типу.

Працівники пунктів габаритно-вагового контролю повинні бути одягнені в спецодяг та сигнальний жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами.
6. Перелік обов’язкових інструкцій та нормативних документів,

які мають бути в наявності на пунктах габаритно-вагового контролю
Під час роботи, на пунктах габаритно-вагового контролю обов’язкова наявність наступних документів:
- Правила дорожнього руху;
- Порядок здійснення ГВК;

- Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів;

- Інструкція з експлуатації вагового обладнання;

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- даний Регламент.
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